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dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



dormant mixte alu./bois dormant aluminium© RIOU Glass
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BOIS
DORMANT INCLUS DE BASE 

STANDARD
EN OPTION

DORMANT Dormant en bois exotique, épaisseur 
48 mm laqué idem couleur du vantail -

THERMOLAQUAGE RAL standard monocoloration

 RAL standard bicoloration (9016 int.)

ou

 RAL optionnels monocoloration

ou

 RAL optionnels bicoloration (9016 int.)

PARCLOSES

Plastique ABS

ou

Aluminium (selon modèle)

-

CRÉMONES  
ET SÉCURITÉ

Crémone 4 points automatique 
(2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) 

Cylindre standard 3 clés

ou

Crémone 4 points à relevage  
(2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour)

Cylindre standard 3 clés

Crémone « ouverture à la clé » 5 points
(2 crochets - 3 pênes)

gâche basculante incluse
+ Cylindre ISEO 5 clés

ou

Crémone 6 points à relevage 
(3 galets - 2 crochets - 1 pêne)

ou

 PACK 1
Crémone A2P* 4 points automatique
 (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés

ou

 PACK 2
Crémone A2P* 6 points à relevage 

(3 galets - 2 crochets - 1 pêne)  
+ Cylindre VMI 3 clés

ou

Crémone motorisée 3 points

ou

Crémone « gâche électrique » 5 points
(2 crochets - 3 pênes)

FICHAGE 3 fiches tridirectionnelles Cache-fiches

SEUIL Seuil aluminium 20 mm conforme PMR -

ACCESSOIRES 
DE POSE

- Équerres de fixation

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Combinaisons possibles

1 VANTAIL 1 VANTAIL
+ SEMI-FIXE 

1 VANTAIL + FIXE 
EN DORMANT 

1 VANTAIL + FIXE  
EN DORMANT 

+ IMPOSTE  

1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT 

1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT  

+ IMPOSTE   

1 VANTAIL 
+ IMPOSTE 

2 VANTAUX ÉGAUX 2 VANTAUX ÉGAUX + 
DOUBLE FIXE EN DORMANT  

+ IMPOSTE   

AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER

Cadre bois exotique lamellé
collé non apparent3

Dormant bois 48 mm  
laqué RAL identique au vantail 
+ joint tubulaire

1

Âme isolante en mousse 
polyuréthane4

Épaisseur totale 
du vantail 52 mm5

2 parements acier galvanisé 
à chaud + traitement anti-corrosion 
(garantie 10 ans)

6

Jet d’eau aluminium8

Joint périphérique 
double lèvre sur le vantail7

Seuil aluminium 20 mm 
conforme PMR2
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BOIS CAPOTAGE
DORMANT

Combinaisons possibles

INCLUS DE BASE 
STANDARD

EN OPTION

DORMANT

Dormant en bois exotique, épaisseur 
48 mm laqué idem couleur du vantail

et

Capotage du dormant ext. 
et des tapées idem couleur du vantail

-

THERMOLAQUAGE RAL standard monocoloration

 RAL standard bicoloration (9016 int.)

ou

 RAL optionnels monocoloration

ou

 RAL optionnels bicoloration (9016 int.)

PARCLOSES

Plastique ABS

ou

Aluminium (selon modèle)

-

CRÉMONES  
ET SÉCURITÉ

Crémone 4 points automatique 
(2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) 

Cylindre standard 3 clés

ou

Crémone 4 points à relevage  
(2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour)

Cylindre standard 3 clés

Crémone « ouverture à la clé » 5 points
(2 crochets - 3 pênes)

gâche basculante incluse
+ Cylindre ISEO 5 clés

ou

Crémone 6 points à relevage 
(3 galets - 2 crochets - 1 pêne)

ou

 PACK 1
Crémone A2P* 4 points automatique
 (3 galets - 1 pêne) + Cylindre VMI 3 clés

ou

 PACK 2
Crémone A2P* 6 points à relevage 

(3 galets - 2 crochets - 1 pêne)  
+ Cylindre VMI 3 clés

ou

Crémone motorisée 3 points

ou

Crémone « gâche électrique » 5 points
(2 crochets - 3 pênes)

FICHAGE 3 fiches tridirectionnelles Cache-fiches

SEUIL Seuil aluminium 20 mm conforme PMR -

ACCESSOIRES 
DE POSE

- Équerres de fixation

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Ce modèle de dormant est réalisable UNIQUEMENT sur les portes de 
DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :
- �2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm (1 vantail)
- �2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm (vantail + semi-fixe uniquement).
NON REALISABLE AVEC FIXE EN DORMANT OU IMPOSTE.

1 VANTAIL 1 VANTAIL
+ SEMI-FIXE 

2 VANTAUX ÉGAUX

Cadre bois exotique lamellé 
collé non apparent4

Dormant bois 48 mm  
laqué RAL identique au vantail 
+ joint tubulaire

1

Âme isolante en mousse 
polyuréthane5

Épaisseur totale 
du vantail 52 mm6

2 parements acier galvanisé  
à chaud + traitement anti-corrosion 
(garantie 10 ans)

7

Jet d’eau aluminium9

Joint périphérique 
double lèvre sur le vantail8Seuil aluminium 20 mm 

conforme PMR

Capotage côté extérieur du dormant
+ tapée RAL identique au vantail

3

2

FACE EXTÉRIEURE

ATTENTION :  
Ce modèle de dormant est réalisable 
UNIQUEMENT sur les portes de 
DIMENSIONS TABLEAU STANDARD :

- �2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm
(1 vantail)

- �2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm
(vantail + semi-fixe uniquement).

NON REALISABLE AVEC FIXE EN 
DORMANT OU IMPOSTE.
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MIXTE
DORMANT

INCLUS DE BASE 
STANDARD

EN OPTION

DORMANT

Dormant de 63 mm mixte : 

ext. dormant en aluminium 
thermolalaqué idem couleur du vantail

int. dormant en bois exotique 
laqué idem couleur du vantail

-

THERMOLAQUAGE

Thermolaquage 2 faces inclus : 

RAL standard monocoloration 

ou

 RAL standard bicoloration (9016 int.)

RAL optionnels monocoloration

RAL optionnels bicoloration (9016 int.)

Chêne doré face ext. uniquement 
et selon modèle

MOULURES  
ET/OU PARCLOSES

Aluminium -

CRÉMONES ET 
SÉCURITÉ

Crémone 5 points automatique 
(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 

Cylindre ISEO 5 clés

ou

 Crémone 5 points à relevage 
(2 galets - 2 crochets - 1 pêne)

Cylindre ISEO 5 clés

Crémone « ouverture à la clé » 5 points
(2 crochets - 3 pênes) 

gâche basculante incluse
+ Cylindre ISEO 5 clés

ou

PACK 3
Crémone A2P* 5 points automatique

(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 
+ Cylindre BKS 5 clés
+ Carte de propriété

ou

PACK 4
Crémone A2P* 5 points à relevage 

(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 
+ Cylindre BKS 5 clés
+ Carte de propriété

ou

Crémone motorisée 3 points

ou

Crémone « gâche électrique » 5 points
(2 crochets - 3 pênes)

FICHAGE 4 fiches tridirectionnelles 
et cache-fiches -

SEUIL Seuil aluminium 20 mm conforme PMR Équerres de fixation

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Combinaisons possibles

FACE EXTÉRIEURE FACE INTÉRIEURE

AUTRES COMBINAISONS NOUS CONSULTER

1 VANTAIL 1 VANTAIL
+ SEMI-FIXE 

1 VANTAIL + FIXE 
EN DORMANT 

1 VANTAIL + FIXE  
EN DORMANT 

+ IMPOSTE  

1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT 

1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT  

+ IMPOSTE   

1 VANTAIL 
+ IMPOSTE 

2 VANTAUX ÉGAUX 2 VANTAUX ÉGAUX + 
DOUBLE FIXE EN DORMANT  

+ IMPOSTE   

EXEMPLE :

OPTION CHÊNE DORÉ

ATTENTION :  
Option chêne doré disponible 
uniquement face extérieure 
et selon modèle.

Dimensions tableau 
maximum 2250 x 950 mm

Cadre bois exotique lamellé 
collé non apparent3

Dormant mixte 63 mm : 
alumunium extérieur et bois 
intérieur + joint

1

Âme isolante en mousse 
polyuréthane4

Épaisseur totale  
du vantail 52 mm5

2 parements acier galvanisé  
à chaud + traitement anti-corrosion 
(garantie 10 ans)

6

Plinthe ou jet d’eau aluminium
selon modèle9

Joint périphérique 
double lèvre sur le vantail7Seuil aluminium 20 mm 

conforme PMR

Moulure et parclose aluminium
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NOUVEAU

ALUMINIUM
DORMANT

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Combinaisons possibles

INCLUS DE BASE 
STANDARD

EN OPTION

DORMANT Dormant aluminium ext. et int. -

THERMOLAQUAGE

RAL 7016 monocoloration

ou

RAL 9016 monocoloration

ou

RAL 7016 sablé monocoloration

RAL standard monocoloration

ou

RAL optionnels monocoloration

ou

RAL standard bicoloration (9016 int.)

ou

RAL optionnels bicoloration (9016 int.)

Chêne doré face ext.  
et/ou face int. selon modèle

MOULURES  
ET PARCLOSES

Plastique ABS

ou

Aluminium (selon modèle)

-

CRÉMONES  
ET SÉCURITÉ

Crémone 5 points automatique 
(4 galets - 1 pêne)

Cylindre standard 3 clés

ou

 Crémone 5 points à relevage
(4 galets - 1 pêne)

Cylindre standard 3 clés

Crémone « ouverture à la clé » 5 points
(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 

gâche basculante incluse
+ Cylindre ISEO 5 clés

ou

Crémone 5 points automatique
(2 galets - 2 crochets - 1 pêne)  

+ Cylindre ISEO 5 clés

ou

PACK 3
Crémone A2P* 5 points automatique

(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 
+ Cylindre BKS 5 clés
+ Carte de propriété

ou

PACK 4
Crémone A2P* 5 points à relevage 

(2 galets - 2 crochets - 1 pêne) 
+ Cylindre BKS 5 clés
+ Carte de propriété

ou

Crémone motorisée 3 points

ou

Crémone « gâche électrique » 5 points
(2 galets - 2 crochets - 1 pêne)

FICHAGE 4 fiches tridirectionnelles 
et cache-fiches -

SEUIL Seuil à rupture de pont thermique 
aluminium 20 mm conforme PMR Bavette tubulaire

ACCESSOIRES 
DE POSE

Équerres de fixation -

AUTRES COMBINAISONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

1 VANTAIL 

FACE EXTÉRIEURE FACE INTÉRIEURE

EXEMPLE :

OPTION CHÊNE DORÉ

ATTENTION :  
Chêne doré face ext. et/ou 
face int. selon modèle.

Dimensions tableau 
maximum : 2250 x 930 mm

1

4

5

8

6

2
3

9

7

Dormant aluminium 70 mm à  
rupture de pont thermique + joint1 Épaisseur totale

du vantail 52 mm6

Cadre bois exotique lamellé
collé non apparent4

Joint périphérique 
double lèvre sur le vantail

5 Âme isolante en mousse
polyuréthane

8

Seuil aluminium 20 mm  
à rupture de pont thermique 
conforme PMR

2

Plinthe ou jet d’eau aluminium
selon modèle  
+ double brosse

9

2 parements acier galvanisé à 
chaud + traitement anti-corrosion 
(garantie 10 ans)

Bavette tubulaire (en option)

7

3
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1. Vantail.
2. Vantail + semi-fixe.
3. Vantail + fixe en dormant.
4. Vantail + imposte.
5. Vantail + fixe en dormant + imposte.

* Combinaisons réalisables suivant dimensions.

1 2
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5023 70043004

7006 7030 8014

5010 6034

5014 6005 6021

7035 7039 8019 9016

7016 7022
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7016 SABLÉ

BLEU 2700  
SABLÉ

CANON

1015 SABLÉ 3004 SABLÉ 5014 SABLÉ

7039 SABLÉ

6005 SABLÉ

8019 SABLÉ

6021 SABLÉ

GRIS 2900  
SABLÉ

NOIR 2100  
SABLÉ

7035 SABLÉ

MARS 2525

9005 SABLÉ7022 SABLÉ

5003 SABLÉ

GALET 2525

TEINTES STANDARD

TEINTES OPTIONNELLES

THERMOLAQUAGE SATINÉ

THERMOLAQUAGE SATINÉ

THERMOLAQUAGE SABLÉ

THERMOLAQUAGE SABLÉ

6. Vantail + double fixes en dormant.
7. Vantail + double fixes en dormant + imposte.
8. 2 vantaux égaux.
9. 2 vantaux égaux + double fixes en dormant + imposte.

dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium

* Les techniques d’impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs définitives. 



*UD (w/m2.K) Indice d’isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.* Nécessite une box non fournie par Gervais.

PERFORMANCE 
D’ISOLATION 
THERMIQUE

RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

RECYCLAGE 
DE L’ACIER

‘‘

‘‘
Fabricant de portes 
depuis 1936

PEINTURE 
UNIFORME

TENUE DE PEINTURE
GARANTIE 10 ANS

PALETTE INFINIE 
DE COULEUR

BONNE RÉSISTANCE
AUX RAYURES

Les performances d’isolation thermique de nos portes acier sont excellentes. UD* = 0,81 pour tous les 
modèles pleins. Particulièrement résistant, l’acier nécessite un entretien minimal et fait preuve d’une 
sécurité maximale. L’acier est un matériau peu énergivore lors de sa fabrication et recyclable à l’infi ni. 
Les portes acier représentent le meilleur rapport qualité/prix du marché. 
Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DES PORTES D’ENTRÉE EN ACIER GERVAIS 

Les portes Gervais (vantail et dormant) 
sont conçues et fabriquées dans notre usine 
de Montlouis-sur-Loire - 37 (Touraine).

... JE TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION...
ET MA PORTE EST 
CONNECTÉE !

... JE TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION...

MA PORTE EST 
CONNECTÉE !

CLAVIER 
À CODE

LECTEUR 
D’EMPREINTE 

DIGITALE

OU

POURQUOI OPTER POUR LES PORTES ACIER ?LES POSSIBILITÉS :

FABRICATION FRANÇAISE

2 2

4

230 V
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LES COMPOSANTS

VARIANTE
OUVERTURE EN LOCAL

1 GU-SECURY Automatic

2 SECUREconnect 50

3 Contrôle d’accès, à la charge 
du client, non fourni par Gervais

3 Contrôle d’accès, à la charge 
du client, non fourni par Gervais

1 1

3 3

230 V

LES COMPOSANTS

VARIANTE 
OUVERTURE EN LOCAL OU À DISTANCE*

CONTRÔLE ET PILOTAGE 
VIA UN SMARTPHONE ...

1 GU-SECURY Automatic

2 SECUREconnect 50

4 Contact magnétique

5 Contrôleur/Micromodule

ou

5

1 2

EXEMPLES
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N O U V E L L E
C O L L E C T I O N

Entrez dans une collection où 

règne la simplicité et le design. 

La nouvelle collection MVM saura 

vous séduire grâce à ses lignes 

épurées. 

Quoi de mieux pour s’intégrer 

tout en douceur dans votre projet 

de construction ?

24



BACCHUS UD 1
Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1100 mm
Triple vitrage Affleurant Dépoli
Décor alu. anodisé brossé
Barre de tirage 950 mm ext.
Poignée rosace E23R int.

NOIR 2100  
SABLÉ

B
A

C
C

H
U

S

1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE BACCHUS

2 VANTAUX ÉGAUX 2 VANTAUX ÉGAUX  
+ DOUBLE FIXE EN DORMANT 

+ IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL 1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT  
+ IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + DOUBLE 
FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL  
+ IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT

+ IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL  
+ FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL  
+ SEMI-FIXE AFFLEURANT

13

Combinaisons possibles

dormant bois dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium

"ouverture à la clé" et gâche basculante INCLUSESdisponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminiumNOUVELLE COLLECTION

BACCHUS 2150 X 900


